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1 Przeznaczenie urządzeń 
 

Urządzenia półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej ZA 907 służą do zabezpieczania ruchu 

na skrzyżowaniach dróg kołowych z torami kolejowymi wykorzystywanymi przez duże 

zakłady przemysłowe. Po torach tych prowadzony jest ruch o charakterze manewrów, 

dozwolone prędkości jazdy taboru są niewielkie, a czynności związane z zabezpieczeniem 

przejazdów (z miejsca) wykonują pracownicy drużyn manewrowych po całkowitym 

zatrzymaniu taboru przed przejazdem. 

Zabezpieczenie przejazdu odbywa się za pomocą urządzeń ostrzegawczych w postaci 

drągów rogatkowych opuszczanych i podnoszonych przez elektryczne napędy rogatkowe. 

Drągi rogatek wyposażone są dodatkowo w migające światła ostrzegawcze (latarki) koloru 

czerwonego widoczne w nocy z odległości 100m, włączane samoczynnie po wyjściu drągów 

z położenia pionowego. Wjazd taboru w strefę przejazdu kontrolowany jest przez nakładany 

obwód torowy typu EON. Umożliwia to wprowadzenie funkcji samoczynnego otwierania 

przejazdu po zjeździe składu manewrującego ze strefy przejazdu. Urządzenia sygnalizacji 

ZA907/2 zasilane są z sieci 230V/50Hz, bez zastosowania buforowania zasilania. 

Rozwiązanie to przyjęto uwzględniając pewność zasilania z sieci zakładu przemysłowego 

oraz niższe koszty eksploatacji urządzeń.  

 Szafa sterująca SA907/2 zawiera wyposażenie umożliwiające realizację wyżej 

opisanego sposobu zabezpieczania dla dwóch przejazdów jednotorowych znajdujących się w 

niewielkiej odległości od siebie. 

 

2 Opis budowy i zadania funkcjonalne urządzeń 
   

W skład zespołu urządzeń zabezpieczających przejazd wchodzą: 

- urządzenia kontrolno-sterujące (szafa sterująca ZASA907/2, nastawniki N1ZA907) 

- urządzenia ostrzegawcze (napędy rogatkowe JEGD50/230V/50Hz z drągami i latarkami) 

- urządzenia oddziaływania taboru (elektroniczne obwody nakładane EON) 

 

2.1 Szafa sterująca ZA SA907/2 

 

Urządzenia kontrolno sterujące sygnalizacji zabudowano w szafie przytorowej ZA SA907/2. 

Wszelkie funkcje kontroli stanu urządzeń zewnętrznych jak i sterowania urządzeniami 

ostrzegawczymi, realizowane są w sygnalizacji ZA907/2 przy pomocy standardowego 

sterownika EASY 822-DC-TC firmy Moeller. Wejścia i wyjścia sterownika oddzielono 

galwanicznie od urządzeń zewnętrznych miniaturowymi przekaźnikami pośredniczącymi typu 

RM84 firmy Relpol. Rozdzielone obwody zasilane są napięciem 24VDC przy pomocy dwóch 

zasilaczy impulsowych. Sterownik i jego obwody wejściowe i wyjściowe zasilane są z 

systemowego zasilacza EASY400-POW firmy Moeller, natomiast napięcia do obwodów 

zewnętrznych dostarcza zasilacz RS-150-24 firmy Mean Well  

W środkowej części szafy umieszczono pomocnicze elementy wyposażenia tj. grzałkę 

włączaną regulatorem temperatury oraz gniazda 230V/50Hz. 

W dolnej części szafy zabudowano listwę montażową TS35, na której zabudowano 

wyłączniki nadprądowe obwodów zasilanych z sieci 230V oraz zestaw złączek 

jednotorowych typu ZUG, tworzących przyłącze szafy do sieci zasilającej i do urządzeń 

zewnętrznych. 



 

Dokumentacja Techniczno – Ruchowa Szafy 

sterującej ZA SA907/2 

 

Strona 5 z 28 

 

Zmiana     DTR - ZA SA907-

02.doc 

 

 

2.1.1 Sterownik EASY 822-DC-TC 

 

Sterownik EASY 822-DC-TC jest zasadniczym elementem systemu sterowania przejazdem, 

pełniącym funkcje sterujące i rejestracyjne. Poniżej przedstawiono podstawowy opis 

sterownika, niezbędny dla wyjaśnienia jego działania i sposobu wykorzystania w sygnalizacji 

ZA907. Dodatkowe informacje techniczne można znaleźć w materiałach informacyjnych 

producenta, tj. firmy Moeller (załącznik A). 

    

2.1.1.1 Wprowadzanie sygnałów wejściowych: 

Sterownik posiada 12 wejść cyfrowych (4 można wykorzystać jako analogowe). W 

sygnalizacji ZA907/2 wykorzystano 10 wejść do wprowadzenia następujących sygnałów: 

I1- sygnał otwierania z nastawnika dla napędów N1, N2  

I2- sygnał zamykania z nastawnika dla napędów N1, N2 

I3- sygnał otwierania z nastawnika dla napędów N3, N4  

I4- sygnał zamykania z nastawnika dla napędów N3, N4 

I5- sygnał z obwodu torowego EON toru nr 1 

I6- sygnał z obwodu torowego EON toru nr 2 

I7- sygnał kontroli otwarcia napędów rogatkowych N1, N2 

I8- sygnał kontroli zamknięcia napędów rogatkowych N1, N2 

I9- sygnał kontroli otwarcia napędów rogatkowych N3, N4 

I10- sygnał kontroli zamknięcia napędów rogatkowych N3, N4 

Sygnały te wprowadzane są do sterownika stykami przekaźników pośredniczących. 

 

Dodatkowym elementami umożliwiającymi ręczne oddziaływanie na sterownik są przyciski 

P1-P4.W sygnalizacji ZA907/2 mają one następujące przeznaczenie: 

 P1- polecenie wyświetlenia stanu wejść i wyjść na ekranie LCD, 

 P3- polecenie wyświetlania liczników związanych z pracą sygnalizacji 

 P4- polecenie wyświetlania pozostałych liczników związanych z pracą sygnalizacji 

Pozostałe przyciski wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i są niedostępne dla 

użytkownika. Stan sterownika sygnalizuje dioda POW/RUN. Gdy świeci, sygnalizuje, że 

sterownik jest uruchomiony, ale program jest zatrzymany. Gdy miga, sygnalizuje, że 

sterownik jest uruchomiony i wykonuje program. 

 

2.1.1.2 Wyprowadzanie sygnałów sterujących  

Funkcje sterowania realizowane są w EASY 822 poprzez 8 wyjść cyfrowych oraz jedno 

wyjście analogowe. W sygnalizacji ZA907/2 wykorzystano 7 wyjść cyfrowych do podania 

następujących sygnałów:  

Q1- sygnał poprawności stanu systemu do nastawników 

Q2- sygnał polecenia otwierania do napędów rogatkowych N1, N2 

Q3- sygnał polecenia zamykania do napędów rogatkowych N1, N2 

Q4- sygnał polecenia otwierania do napędów rogatkowych N3, N4 

Q5- sygnał polecenia zamykania do napędów rogatkowych N3, N4 

Q6- sygnał migacza latarek na drągach napędów N1, N2 

Q7- sygnał migacza latarek na drągach napędów N3, N4 
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Sygnały z wyjść sterownika podawane są do urządzeń zewnętrznych za pomocą 

przekaźników pośredniczących. 

Dodatkowym elementem wyprowadzającym informacje ze sterownika jest 

monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz LCD.  

2.1.1.3 Zasilanie sterownika 

Sterownik EASY 822, jego obwody wejściowe oraz wyjściowe zasilane są z zasilacza 

sieciowego EASY400-POW o napięciu wyjściowym 24VDC. Obciążalność 1,25 A. Działa 

poprawnie przy napięciach sieci od 115V do 230V 

 

2.1.2 Przekaźniki pośredniczące 

Zadaniem przekaźników pośredniczących jest galwaniczne oddzielenie obwodów sterownika 

od urządzeń zewnętrznych sygnalizacji. Do realizacji tego zadania wykorzystano przekaźniki 

RM84-2012-35-1024 zabudowane w gniazdach GZM80. Dla sygnalizacji stanu cewek 

przekaźników i ich ochronę przed przepięciami, zastosowano moduły wtykowe M91G 

zawierające diody LED i warystory. Obejmy GZT80-0040 ułatwiają wyjmowanie 

przekaźników z gniazd. Przeznaczenie poszczególnych przekaźników sterowanych z urządzeń 

zewnętrznych przedstawiono poniżej: 

P1- kontrola otwarcia napędów N1,N2 (przekaźnik wzbudzony przy położeniu pionowym 

drągów w obu napędach rogatkowych) 

P2- kontrola zamknięcia napędów N1,N2 (przekaźnik wzbudzony przy położeniu poziomym 

drągów w obu napędach rogatkowych) 

P3- polecenie otwierania napędów N1,N2 z nastawnika (w nastawniku naciśnięto przycisk 

OTWIERANIA) 

P4- polecenie zamykania napędów N1,N2 z nastawnika (w nastawniku naciśnięto przycisk 

ZAMYKANIA) 

P5- stan obwodu torowego EON toru nr 1 (przekaźnik jest wzbudzony przy niezajętości 

obwodu torowego) 

P9- kontrola otwarcia napędów N3,N4 (przekaźnik wzbudzony przy położeniu pionowym 

drągów w obu napędach rogatkowych) 

P10- kontrola zamknięcia napędów N3,N4 (przekaźnik wzbudzony przy położeniu poziomym 

drągów w obu napędach rogatkowych) 

P11- polecenie otwierania napędów N3,N4 z nastawnika (w nastawniku naciśnięto przycisk 

OTWIERANIA) 

P12- polecenie zamykania napędów N3,N4 z nastawnika (w nastawniku naciśnięto przycisk 

ZAMYKANIA) 

P13- stan obwodu torowego EON toru nr 2 (przekaźnik jest wzbudzony przy niezajętości 

obwodu torowego) 

Do urządzeń zewnętrznych sterownik przekazuje sygnały sterujące przy pomocy 

następujących przekaźników: 

 P6- przekaźnik wykonawczy impulsatora latarek na drągach napędów N1,N2 

 P7- przekaźnik wykonawczy podający do napędów sygnał otwierania napędów N1,N2 

(230V) 

 P8- przekaźnik wykonawczy podający do napędów sygnał zamykania napędów N1,N2 

(230V) 

 P14- przekaźnik wykonawczy impulsatora latarek na drągach napędów N3,N4 
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 P15- przekaźnik wykonawczy podający do napędów sygnał otwierania napędów N3,N4 

(230V) 

 P16- przekaźnik wykonawczy podający do napędów sygnał zamykania napędów N3,N4 

(230V) 

 P17- sygnał kontrolny do nastawników (przekaźnik wysterowany przy poprawnym stanie 

urządzeń i dodatkowo impulsujący po włączeniu latarek na drągach) 

 

2.1.3 Wyposażenie pomocnicze 

Do utrzymania prawidłowej temperatury wewnątrz szafy zastosowano układ składający się z 

grzałki SK3115.000  firmy Rittal o mocy 30W oraz sterującego nią regulatora temperatury z 

kapilarą BT-KAP35/A firmy Arthermo (Rysunek 10 strona 23). Dla celów utrzymania 

urządzeń, wewnątrz szafy zainstalowano gniazdka sieciowe 230V, co umożliwia podłączenie 

urządzeń elektrycznych tj. źródło światła czy elektro narzędzia o maksymalnym poborze 

prądu < 10A. 

 

2.1.4 Główna listwa przyłączeniowa 

Główna listwa zaciskowa służy do podłączania urządzeń zewnętrznych tj. sieć energetyczna 

(jednofazowa 230V 50Hz), zasilanie napędów rogatkowych, zasilanie EON, nastawniki, 

obwody sterowania i kontroli napędów. Przeznaczenie poszczególnych elementów pokazano 

na Rysunek 4 strona 17. Ochronę przed przepięciami z sieci energetycznej zapewnia panel 

WS zawierający warystor tlenkowy o dużej mocy. Bezpiecznik główny B1 o znamionowym 

prądzie wyłączania 10A i charakterystyce B zabezpiecza wszystkie odbiory zasilane przez 

szafę. Bezpiecznik B2 o charakterystyce zwłocznej C i prądzie wyłączania 4A, zabezpiecza 

zasilanie 230V 50Hz dla napędów i obwodów sterowania napędów N1,N2. Bezpiecznik B3 o 

charakterystyce zwłocznej C i prądzie wyłączania 4A, zabezpiecza zasilanie 230V 50Hz dla 

napędów i obwodów sterowania napędów N3,N4. Bezpiecznik B4 (C4) zabezpiecza zasilanie 

zasilaczy impulsowych 24V. Pozostałe elementy listwy to złączki jednotorowe typu ZUG, 

które wprowadzają lub wyprowadzają sygnały urządzeń zewnętrznych. 

 

2.1.5 Zasilacz impulsowy typu RS-150-24  

Zasilacz RS-150-24 o mocy znamionowej 150VA i napięciu wyjściowym 24V regulowane 

potencjometrem, maksymalny pobór prądu z wyjścia - 6,5A, słóży do zasilania urządzeń 

zewnętrznych t.j. EON, nastawnik, latarki na drągach oraz obwodów kontroli napędów. 

 

 

2.2 Nastawnik N1 ZA907 

 

Nastawnik N1 ZA907 jest urządzeniem zewnętrznym sygnalizacji przejazdowej, służy do 

ręcznego sterowania otwieraniem i zamykaniem przejazdu przez upoważniony personel 

(Rysunek 11 strona 24).  

Nastawnik wyposażony jest w dwa przyciski niestabilne służące do otwierania lub zamykania 

przejazdu. Nastawnik wyposażono w trzy diody sygnalizujące stan urządzeń sygnalizacji. 

Dioda czerwona informuje, że napędy znajdują się w pozycji zamkniętej (drągi poziomo). 
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Dioda zielona informuje, że napędy znajdują się w pozycji otwartej (drągi pionowo). Dioda 

żółta, kiedy świeci informuje o tym, że system nie wykrył żadnych nieprawidłowości w pracy 

urządzeń. Gdy miga, informuje o włączeniu latarek na drągach. Nastawnik został 

zabudowany w typowej, elektrycznej skrzynce rozdzielczej zamykanej na klucz. Dodatkowo 

zaopatrzony w osłonę z laminatu chroniącą przed oddziaływaniami atmosferycznymi. Dla 

wygody obsługi nastawnik znajduje się na ok. 1,1m nad poziomem gruntu. Nastawnik 

przyłącza się do szafy aparatowej siedmio żyłowym kablem, a schemat wewnętrzny 

przedstawia Rysunek 12 strona 24. 

 

2.3 Urządzenia ostrzegawcze 

 

Urządzenia ostrzegawcze użyte w sygnalizacji ZA907/2 to: napędy rogatkowe 

JEGD50/230V/50Hz z drągami aluminiowymi zamykającymi całą szerokość jezdni i latarki 

drągów koloru czerwonego (diodowe). Informacje techniczne o budowie w/w urządzeń 

znajdują się w dokumentacjach producentów załączonych do niniejszej dokumentacji. 

 

2.4 Urządzenia oddziaływania 

 

Urządzeniem kontrolującym strefę przejazdu może być dowolny obwód torowy. W typowym 

wykonaniu stosuje się elektroniczne obwody torowe nakładane typu EON, np. EON6. W tym 

przypadku obwód składa się z następujących elementów: z układu elektronicznego 

zawierającego nadajnik i odbiornik prądu o częstotliwości od 10 kHz do 40 kHz 

umieszczonych na wspólnym panelu elektronicznym (prod. ZWUS Katowice) zabudowane w 

skrzyni EON6 bezpośrednio przy torze. Oraz skrzynki kablowej, odbiorczej wraz z linkami 

łączącymi z w/w urządzenia z szynami. Tabor kolejowy wjeżdżający na kontrolowany 

odcinek zwiera sygnał nadawany na tor z nadajnika, a zanik sygnału jest wykrywany przez 

odbiornik. Szczegółowy opis urządzeń znajduje się w załączonej dokumentacji techniczno – 

ruchowej producenta urządzeń EON.  

 

 

3 Działanie urządzeń sygnalizacji ZA907 
 

3.1 Stan oczekiwania (bez taboru) 

 

W stanie oczekiwania na przejazd taboru przy obecności zasilania sieciowego urządzenia 

powinny znajdować się w następującym stanie (w nawiasach podano stany przekaźników dla 

przejazdu na torze nr 2) 

 W szafie aparatowej na sterowniku EASY powinna migać dioda POW/RUN, co 

oznacza, że sterownik wykonuje program obsługi przejazdu. 

 Na wyświetlaczu LCD powinien być wyświetlany ekran nr 1 (Rysunek 1 strona 13) 

 Powinny być wzbudzone przekaźniki pośredniczące: 

o P1(P9) – sygnalizujący, że drągi znajdują się w położeniu pionowym 

o P5(P13) – sygnalizujący niezajętość obwodu torowego 

o P17 – sygnalizujący brak wykrytych usterek 
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 Powinna świecić się dioda sygnalizująca działanie zasilacza RS-150-24 umieszczona 

na jego obudowie 

 Powinna świeciś się neonówka sygnalizacyjna panelu WS 

 W nastawnikach N1 powinna świecić się żółta dioda kontroli pracy urządzeń, oraz 

zielona dioda sygnalizacji kontroli otwarcia 

 

3.2 Ręczne zamykanie przejazdu 

 

Skład manewrowy zatrzymuje się przed przejazdem, nie najeżdżając na obwód torowy. 

Przedstawiciel zespołu manewrowego otwiera drzwiczki nastawnika, i naciskając na przycisk 

zamykania rozpoczyna po czasie 500ms zamykanie przejazdu, które trwa do momentu 

zwolnienia przycisku lub osiągnięcia przez drągi pozycji poziomej. Wyjście jednego z 

napędów z położenia 90° powoduje uruchomienie latarek drąga, sygnalizowane jest to w 

nastawniku N1 zgaśnięciem zielonej diody kontroli otwarcia i miganiem żółtej diody kontroli 

prawidłowej pracy. W tym czasie w szafie SA907: 

 Na wyświetlaczu LCD sterownika wyświetlany jest ekran 8(10) (zamykanie) 

 Zwalnia przekaźnik P1(P9) (kontrola otwarcia) 

 Przekaźniki P6(P14), P17 impulsują z częstotliwością 1Hz 

 Wzbudzony jest przekaźnik P8(P16) podający sygnał na wejścia „zamykaj” napędów 

 Wzbudzony jest przekaźnik P5(P13) (EON) 

 

3.3 Stan zamknięty 

 

W ciągu maksymalnie 15 sekund napędy powinny sprowadzić drągi do położenia poziomego. 

Zakończenie procesu zamykania sygnalizowane jest w nastawniku N1 poprzez zapalenie się 

czerwonej diody kontroli zamknięcia oraz miganiem żółtej diody. W szafie SA907: 

 Wzbudzony jest przekaźnik P2(P10) 

 Wzbudzony jest przekaźnik P5(P13) 

 Przekaźniki P6(P14), P17 impulsują z częstotliwością 1Hz 

 Odwzbudza się przekaźnik P8(P16) podający sygnał na wejścia „zamykaj” napędów 

 Na wyświetlaczu LCD widnieje ekran 4(6) na przemian z ekranem 1 

 

 

3.4 Przejazd taboru 

 

Wjeżdżając na obwód torowy, tabor powoduje odwzbudzenie przekaźnika P5(P13) w szafie 

aparatowej. Przejazd taboru zwalnia obwód torowy, co sygnalizowane jest wzbudzeniem 

przekaźnika P5(P13). Po czasie pięciu sekund rozpoczyna się proces samoczynnego 

otwierania przejazdu. 
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3.5 Samoczynne otwieranie przejazdu 

 

Na nastawnikach N1 otwieranie sygnalizowane jest poprzez zgaśnięcie czerwonej diody 

sygnalizacji zamknięcia, oraz miganie żółtej diody. W szafie aparatowej: 

 Na wyświetlaczu LCD sterownika wyświetlany jest ekran 7(9) (otwieranie) 

 Zwalnia przekaźnik P2(P10) (kontrola zamknięcia) 

 Przekaźniki P6(P14), P17 impulsują z częstotliwością 1Hz 

 Wzbudzony jest przekaźnik P7(P15) podający sygnał na wejścia „otwieraj” napędów 

 Wzbudzony jest przekaźnik P5(P13) (EON) 

 

3.6 Powrót do stanu normalnego 

 

Proces otwierania przejazdu kończy się osiągnięciem przez drągi położenia pionowego i 

przejście do stanu oczekiwania. 

 

3.7 Ręczne otwieranie przejazdu 

 

W przypadku usterek obwodu torowego zawsze możliwe jest ręczne zainicjowanie otwierania 

przejazdu przez naciśnięcie przycisku otwierania w nastawniku N1 na czas nie krótszy niż 

jedna sekunda. Proces otwierania zainicjowany ręcznie przebiega tak jak proces uruchomiony 

automatycznie. 

 

 

 

4 Usterki w działaniu urządzeń i ich sygnalizacja 
 

Wszelkie wykrywane przez system usterki sygnalizowane są poprzez wygaszenie żółtej diody 

LED na nastawnikach N1 oraz komunikat na wyświetlaczu LCD sterownika EASY (ekran 2) 

4.1 Usterki w stanie oczekiwania 

 

Usterki występujące w sytuacji, gdy na przejeździe nie ma taboru i przejazd powinien być 

otwarty: 

 

Usterka obwodu torowego EON: urządzenie wykazuje zajętość strefy przejazdu pomimo 

braku taboru. Przejazd w dalszym ciągu można zamykać / otwierać używając nastawnika N1. 

 

Brak kontroli otwarcia: Co najmniej jeden z napędów ma uszkodzony wyłącznik krańcowy. 

Wciąż można korzystać z napędów, korzystając z możliwości ręcznego przerwania procesu 

otwierania z zatrzymywaniem napędów po osiągnięciu przez nie pozycji krańcowych. 

Uwaga: Podobną usterkę może wywołać awaria zasilacza obwodów zewnętrznych RS-150-

24(jeśli awaria występuje dla obu torów jednocześnie). 
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4.2 Usterki w czasie procesu zamykania / otwierania 

 

Napędy nie osiągają żądanego położenia po 15 sekundach od uruchomienia procesu: możliwe 

przyczyny: zwarcie w obwodach zasilania i sterowania silnikami napędów; usterka co 

najmniej jednego czujnika położenia krańcowego żądanego położenia; uszkodzenie zasilacza 

obwodów zewnętrznych RS-150-24 

 

4.3 Inne usterki 

 

Brak kontroli położenia: możliwe przyczyny: jeśli występuje jednocześnie na obu przejazdach 

z brakiem sygnału EON najbardziej prawdopodobną przyczyną jest usterka zasilacza RS-150-

24 

Jednoczesna kontrola zamknięcia i otwarcia: możliwe przyczyny: zablokowanie się (np. 

przymarznięcie) czujników położenia w napędach. 

 

 

5 Montaż urządzeń 
 

5.1 Montaż szafy aparatowej SA907/2 

 

Szafa przewożona jest na miejsce montażu w stanie kompletnym tzn. z wyposażeniem 

wewnętrznym oraz fundamentem, który stanowi jej integralną część. Na rysunku (Rysunek 5 

strona 18) podano wymiary gabarytowe szafy. Dla usadowienia szafy należy wykonać wykop 

o głębokości ok. 70cm. Uwaga: Blacha ocynkowana umieszczona w dolnej części 

fundamentu jest standardowym elementem uziemienia szafy.  

UWAGA: Podłączenie jednofazowej sieci energetycznej zasilającej szafę należy wykonać 

zgodnie z opisem w dokumentacji, tzn. przewód fazowy musi być dołączony do zacisku 

fazowego szafy, podobnie z przewodem neutralnym. 

5.2 Montaż nastawnika N1 907/1 

 

Nastawnik umieszczony jest fabrycznie na maszcie (fundamencie) o długości 2m, którego 

dolną część należy zakopać na głębokość ok. 1metr. Przed umieszczeniem nastawnika w 

wykopie należy wprowadzić do niego kabel ziemny siedmio żyłowy o przekroju min. 0.5mm
2 

poprzez dławik umieszczony w dolnej części fundamentu. 

 

5.3 Montaż urządzeń EON 

 

Montaż należy wykonać zgodnie z DTR producenta urządzeń EON (w przypadku 

opisywanego prototypu jest to DTR urządzeń EON6). Należy zwrócić uwagę, aby miejsca 

podłączenia do szyn linek nadajnika i linek odbiornika wyznaczały obwód torowy o większej 

długości niż maksymalny rozstaw osi taboru, który będzie przejeżdżał przez przejazd. 
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5.4 Montaż napędów rogatkowych JEGD50 

 

Montażu napędów należy dokonać zgodnie z DTR JEGD50. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na poprawność podłączenia zasilania napędów, tzn. przewód fazowy ma być na 

zacisku wskazanym w dokumentacji jako fazowy. Zamiana fazy z przewodem neutralnym 

uniemożliwia sterowanie napędami z szafy SA907. 
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Rysunek 1 Stany wyświetlacza LCD 

Ekran 

1 

 

Stan normalny, wyświetlany przy normalnej 

(prawidłowej) pracy systemu. Wyświetlany jest 

numer telefonu, pod którym można uzyskać 

pomoc techniczną. 

Ekran 

2 

 

Stan „awaria”, wyświetlany po wykryciu 

nieprawidłowej pracy systemu. Wyświetlany 

jest numer telefonu, pod którym można uzyskać 

pomoc techniczną. 

Ekran 

3 

 

Stan „przejazd 1 otwarty”, wyświetlany, kiedy 

drągi napędów N1,N2 są podniesione.  

Ekran 

4 

 

Stan „przejazd 1 zamknięty”, wyświetlany, 

kiedy drągi napędów N1,N2 są opuszczone. 

Ekran 

5 

 

Stan „przejazd 2 otwarty”, wyświetlany, kiedy 

drągi napędów N3,N4 są podniesione.  

Ekran 

6 

 

Stan „przejazd 2 zamknięty”, wyświetlany, 

kiedy drągi napędów N3,N4 są opuszczone. 

Ekran 

7 

 

Stan „ przejazd 1 otwieranie”, wyświetlany, 

kiedy trwa podnoszenie drągów napędów 

N1,N2. 
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Ekran 

8 

 

Stan „przejazd 1 zamykanie”, wyświetlany, 

kiedy trwa opuszczanie drągów napędów 

N1,N2. 

Ekran 

9 

 

Stan „ przejazd 2 otwieranie”, wyświetlany, 

kiedy trwa podnoszenie drągów napędów 

N3,N4. 

Ekran 

10 

 

Stan „przejazd 2 zamykanie”, wyświetlany, 

kiedy trwa opuszczanie drągów napędów 

N3,N4. 

Ekran 

11 

 

Licznik „Zanik nap” wskazuje ilość zaników 

napięcia wykrytych podczas pracy sterownika. 

Licznik „Zam” wskazuje ilość udanych 

zamknięć drągów.  

Ekran 

12 

 

Licznik „Otw.” wskazuje ilość wszystkich 

udanych otwarć drągów wywołanych z 

nastawnika lub automatycznie. Licznik „Otw. 

EON.” Wskazuje ilość otwarć drągów 

wywołanych automatycznie po przejeździe 

pojazdów szynowych. 
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Rysunek 2 Rozmieszczenie elementów w terenie 
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Rysunek 3 Rozmieszczenie urządzeń układu sterowania w szafie SA 

Grzejnik 

230V 50Hz 

30W 

Zasilacz 

24V DC 

EASY 

Regulator 

temperatury 

Sonda 

temperaturowa 

Gniazdka 

230V 50Hz 

Zasilacz 24V 

DC 6A obw. 

zewn. ster. 

Bezp. B1 230V 

50Hz 

Zabezpieczenie 

główne zas. 

230V 50Hz 

Element 

zabezpieczający 

przed 

przepięciami z 

sieci 

Bezp. B1 230V 

50Hz 

Zabezpieczenie 

główne zas. 

230V 50Hz 

Bezp. 

B2 230V 

50Hz Zas. 

N1,N2 

Bezp. 

B3 230V 

50Hz Zas. 

N3,N4 

Bezp. B4 230V 

50Hz Zas. 

Zasilaczy 

Głowna listwa zaciskowa 

Bezp. B5 

zabezp. EASY z 

obw. wej 

Bezp. B6 

zabezp. wyjść 

EASY 

Przekaźniki 

programowalne 

EASY 822 

Przekaźniki 

pośredniczące 

 

Bezp. B9 

24V DC do 

urządzeń 

zewnętrznych 

Bezp. B8 

24V DC do 

latarek na 

drągach 

N3,N4 

Bezp. B8 

24V DC do 

latarek na 

drągach 

N3,N4 
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Rysunek 4 Opis głównej listwy przyłączeniowej szafy SA ZA907/1 

2
3

0
V

 5
0
H

z
 

Warystor sieciowy WS 

0. Obwód grzałka / gniazdka 

Bezpiecznik główny B1 

Bezpiecznik zasilania napędów i obwodów sterowania napędów N1, N2   B2 

Bezpiecznik zasilania napędów i obwodów sterowania napędów N3, N4   B3 

Bezpiecznik obwodu zasilaczy 24V  B4 

1. Zasilanie zewnętrzne 230V 50Hz - L 

2. Zasilanie zewnętrzne 230V 50Hz - N 

3. Zasilanie zewnętrzne 230V 50Hz - PE 

4. Zasilanie napędów N1, N2 - L 

5. Zasilanie napędów N1, N2 - N 

6. Zasilanie napędów N1 – N4 - PE 

7. Zasilanie napędów N3, N4 - L 

8. Zasilanie napędów N3, N4 - N 

9. Wspólne (zacisk 9 napędów) 

10. Ster. otwierania napędów N1, N2  (230V 50Hz) 

11. Ster. zamykania napędów N1, N2 (230V 50Hz) 

12. Ster. otwierania napędów N3, N4  (230V 50Hz) 

13. Ster. zamykania napędów N3, N34(230V 50Hz) 

2
4

V
 D

C
 

14. Kontrola otwarcia N1, N2 

15. Kontrola zamknięcia N1, N2 

16. Kontrola otwarcia N3, N4 

17. Kontrola zamknięcia N3, N4 

18. Zasilanie dla toru 809 +24V (EON, Nastawnik, Latarki) 

19. Zasilanie dla toru 809  -24V (EON, Nastawnik, kontrola) 

20. Zasilanie dla toru 832  +24V (EON, Nastawnik, Latarki) 

21. Zasilanie dla toru 832  -24V (EON, Nastawnik, kontrola) 

22. EON 1 (-24V) 

23. EON 2 (-24V) 

24. Otwieranie z nastawnika (tor 809) 

25. Zamykanie z nastawnika (tor 809) 

26. Otwieranie z nastawnika (tor 832) 

27. Zamykanie z nastawnika (tor 832) 

28. Sygnalizacja poprawności (OK) 

29. Latarki drągów N1, N2 

30. Latarki drągów N3, N4 
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Rysunek 5 Wymiary gabarytowe szafy SA-ZA907 
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Rysunek 6 Przekaźniki programowalne EASY 

+24V DC  

Zasilanie 

0V DC 

Zasilanie 

Przycisk P1 

wyświetlania 

stanu wej/wyj 

Wyświe

tlacz  

+ 24V DC  

obwodów 

wyjściowych 

EASY 

zabezpieczone 

bezpiecznikiem 

B6 

Wspólne 0V 

obwodów 

wyjściowych 

EASY 

Wyjście diody 

sygnalizacyjnej 

stan OK 

 

Wyjście 

sterujące 

otwieraniem 

napędów  

N1, N2 

 

Wyjście 

sterujące 

zamykaniem 

napędów  

N1, N2 

 

Wyjście 

sterujące 

otwieraniem 

napędów  

N3, N4 

 

Wyjście 

sterujące 

zamykaniem 

napędów  

N3, N4 

 

Wyjście 

sterujące 

latarkami 

drągów  

N1, N2 

 

Wyjście 

sterujące 

latarkami 

drągów  

N3, N4 

 

Wejście 

otwierania z 

nastawnika 

809 

 

Wejście 

zamykania z 

nastawnika 

809 

 

Wejście 

otwierania z 

nastawnika 

832 

 

Wejście 

zamykania z 

nastawnika 

832 

 

Wejście z 

EON toru 

809 

 
Wejście 

kontroli 

położenia 

otw. N1,N2 

 

Wejście z 

EON toru 

832 

 Wejście 

kontroli 

położenia 

zam. N1,N2 

 
Wejście 

kontroli 

położenia 

otw. N3,N4 

 
Wejście 

kontroli 

położenia 

zam. N3,N4 

 

Przyciski P3, 

P4 

wyświetlania 

stanów 

liczników 
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Rysunek 7 Zasilacz EASY 400 –POW 

Kontrolka 

działania 

zasilacza 

Wejście 

230V AC L 

Wejście 

230V AC N Wyjścia +24V DC Wyjścia -24V DC 

 



 

Dokumentacja Techniczno – Ruchowa Szafy 

sterującej ZA SA907/2 

 

Strona 21 z 28 

 

Zmiana     DTR - ZA SA907-

02.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 8 Przekaźniki pośredniczące 

1    2    3    4     5    6    7    8  9   10   11  12  13  14  15  16 17 
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Rysunek 9 Zasilacz RS-150-24 

Regulacja 

napięcia 

wyjściowego 

24V DC 

+24V L(230V AC) 

N(230V AC) PE -24V 
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Rysunek 10 Elementy systemu regulacji temperatury oraz gniazdka 230V 

Grzałka 

SK 3115.000 

230V AC 

35W 

Kapilara 

Regulator 

temperatury 

Gniazdka 

230V AC 

Przewody 

zasilające 

gniazdka 

230V AC 

wyjście do grzejnika 

230V AC N  

 

230V AC PE 
wejście 230V AC N  
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Rysunek 11 Nastawnik N1 

 

 

 

 
Rysunek 12 Nastawnik N1 - schemat elektryczny 

R - czerwony 

Y – żółty 

G – zielony 

Przycisk 

zamykania 

Przycisk 

otwierania 

Sygnalizacja 

kontroli 

zamknięcia 

Sygnalizacja 

prawidłowej pracy 

urządzeń / migania 

latarek 

Sygnalizacja 

kontroli 

otwarcia 
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Rysunek 13 Obwody 24V SA, EON, Nastawnik, Napędy dla toru nr 1 (809) 
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Rysunek 14 Obwody 24V SA, EON, Nastawnik, Napędy dla toru nr 2 (832) 
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Rysunek 15 Połączenie napędów z szafą (230V) 
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Rysunek 16 Schemat elektryczny szafy ZA SA 907/1 


