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MIERNIK ROZPLYWU PRADU
MRP ZA1110
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ZASTOSOWANIE

Miernik rozptywu pradu MRP ZA1110 stuzy do wskazan oraz pomiaru natezenia prgdu przemiennego o
czestotliwosci 50Hz ptyngcego w izolowanych obwodach torowych. Badanie i pomiary obwoddw torowych
dokonuje sie bez koniecznosci ich roztgczenia, eliminujac tym samym mozliwos¢é zakidcenia ruchu pociggow.

Pomiar natezenia prgdu w szynie S49 lub stwierdzenia przeptywu prgdu w szynach S42, S60, tgcznikach
uszyniajacych, linkach zasilajacych obwdd torowy, linkach dtawikéw, dokonuje sie metodg posrednig na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej.

Latwos¢ obstugi i szybkos$¢ pomiaru czynig zen przyrzad niezbedny na dziatce monterskiej utrzymujacej obwody
torowe pradu przemiennego.

DANE TECHNICZNE

Miernik MRP ZA1110 sktada sie z sondy, ktérg stanowi cewka indukcyjna z otwartym obwodem magnetycznym
umieszczona na teleskopowym wysiegniku oraz uktadu filtrujgco-wzmacniajacego i uktadu pomiarowego.
Dostepne zakresy pomiarowe (wyskalowane wg. przeptywu pradu pomiarowego przez szyne S49):

Pomiar napiecia baterii; 5 A; 2.5 A; 1.25 A; 0.6 A; 0.3 A, doktadno$¢ 2,5%. Odczyt pomiaru na pod$wietlanym
mierniku analogowym, dodatkowo mozliwe jest uzycie sygnatu akustycznego.

Temperatura otoczenia: -20°C do 50°C

Pobdr pradu: 5 mA, 10 mA przy wigczonym podswietleniu

Napiecie zasilajace - 9V — jedna bateria 9V (typ 6LR61)

Waga (wraz z baterig R9): ok 950g.

Wymiary:
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ZAMOWIENIA
Zamowienia nalezy kierowac¢ na adres:
Zaktad Automatyki
ul. Huculska 2/3
40-736 Katowice
tel. (32) 252 44 80, 605 746 323
za@katowice.internetdsl.pl



